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9.6.2  Austausch der Gerdtesicherung

Warnung!

Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit bertihrungsgefahrlicher Spannung. Verge-
wissern Sie sich, dass die Energieversorqung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronik-

raumabdeckung entfernen.

Die Gerétesicherung befindet sich auf der Netzteilplatine > & 68.
Tauschen Sie die Sicherung wie folgt aus:

1. Energieversorgung ausschalten.
2. Netzteilplatine ausbauen »> B 94.

3. Schutzkappe (1) entfernen und Gerétesicherung (2) ersetzen.
Verwenden Sie ausschlief8lich folgenden Sicherungstyp:
-20..260VAC/ 20..64VDC - 2,0 A trage/250 V; 5,2 x 20 mm
- Ex-Geréte - siehe entsprechende Ex-Dokumentation

4. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Achtung!
Verwenden Sie nur Originalteile von Endress+Hauser.

Abb. 68:  Austausch der Gerdtsicherung auf der Netzteilplatine

1 Schutzkappe
2 Gerdtesicherung

20001148

Endress+Hauser



Proline Promag 55

Stérungsbehebung

Endress+Hauser

9.7

Riicksendung

Im Fall einer Reparatur, Werkskalibrierung, falschen Lieferung oder Bestellung muss das
Messgerat zuriickgesendet werden. Als ISO-zertifiziertes Unternehmen und aufgrund
gesetzlicher Bestimmungen ist Endress+Hauser verpflichtet, mit allen zuriickgesendeten
Produkten, die mediumsbertihrend sind, in einer bestimmten Art und Weise umzugehen.
Um eine sichere, fachgerechte und schnelle Riicksendung Thres Geréts sicherzustellen: Infor-
mieren Sie sich tiber Vorgehensweise und Rahmenbedingungen auf der Endress+Hauser
Internetseite www.services.endress.com/return-material

9.8

Entsorgung

Beachten Sie die in Ihrem Land giltigen Vorschriften!

9.9 Software-Historie
Datum Software-Version Software-Anderungen Dokumentation
06.2009 1.02.XX Kalibrationshistorie 71104961/10.09
11.2007 1.01.XX Neue Funktionalitéaten: 71064032/11.07
Leitféhigkeit
09.2006 1.00.XX Original-Software 71031144/09.06
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10 Technische Daten

10.1 Anwendungsbereich
> B4

10.2  Arbeitsweise und Systemaufbau

Messprinzip

Magnetisch-induktive Durchflussmessung nach dem Faraday’schen Gesetz.

Messeinrichtung

>B6

10.3 Eingang

Messgréfle

= Durchflussgeschwindigkeit (proportional zur induzierten Spannung)
= Leitfahigkeit (ohne Temperaturkompensation)

Messbereich

= Durchflussgeschwindigkeit: Typisch v=0,01...10 m/s (0,03...33 ft/s) mit der spezifizier-
ten Messgenauigkeit

s Leitfahigkeit s =5...2000 pS/cm nicht verfiigbar fiir Sensoren ohne Bezugselektrode (Pro-
mag H, Promag S mit Biirstenelektroden)

Messdynamik

Durchflussgeschwindigkeit: itber 1000 : 1

Eingangssignal

Statuseingang (Hilfseingang):

U=3..30VDC, R =5 kQ, galvanisch getrennt.
Konfigurierbar fur: Summenzéhler zuriicksetzen, Messwertunterdriickung, Fehlermeldun-
gen zurucksetzen

Stromeingang:

Aktiv/passiv wéhlbar, galvanisch getrennt, Endwert einstellbar, Auflésung: 3 pA,
Temperaturkoeffizient: typisch 0,005% v.E./°C (0,003 % v.E./°F)

s Aktiv: 4..20 mA, R; 2 150 Q, U, = 24 V DC, kurzschlussfest

= Passiv: 0/4...20 mA, R; <150 Q, U,,,,, =30 VDC

10.4 Ausgang

Ausgangssignal

100

Stromausgang:

Aktiv/passiv wéhlbar, galvanisch getrennt, Zeitkonstante wéhlbar (0,01...100 s), Endwert
einstellbar, Temperaturkoeffizient: typ. 0,005% v.E./°C (0,003 % v.E./°F), Auflésung: 0,5 pA

= Aktiv: 0/4...20 mA, R, <700 Q (bei HART: R, > 250 Q)
= Passiv: 4...20 mA; Versorgungsspannung Vs: 18...30 VDC; R; 2 150 Q

Impuls-/Frequenzausgang:

Aktiv/passiv wahlbar (Ex i Version nur passiv), galvanisch getrennt
» Aktiv: 24 V DC, 25 mA (max. 250 mA wéhrend 20 ms), R, > 100 Q
= Passiv: Open Collector, 30 V DC, 250 mA

Endress+Hauser
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» Frequenzausgang: Endfrequenz 2...10000 Hz (f,,, = 12 500 Hz), Puls-/Pausenverhéltnis
1:1, Pulsbreite max. 10 s
= Impulsausgang: Pulswertigkeit und Pulspolaritdt wahlbar, Pulsbreite einstellbar

(0,05...2000 ms)

max

Ausfallsignal

Stromausgang:
Fehlerverhalten wahlbar (z.B. gemafs NAMUR-Empfehlung NE 43)

Impuls-/Frequenzausgang:
Fehlerverhalten wahlbar

Relaisausgang:
"spannungslos” bei Stérung oder Ausfall Energieversorgung

Detaillierte Angaben > 8 91.

Biirde

Siehe "Ausgangssignal"

Schleichmengen-
unterdriickung

Schaltpunkte fiir die Schleichmengenunterdriickung frei wéhlbar.

Galvanische Trennung

Alle Stromkreise fiir Eingénge, Ausgénge und Energieversorgung sind untereinander galva-
nisch getrennt.

Schaltausgang

Relaisausgang:

Offner- oder SchlieRerkontakt verfiighar (Werkeinstellung: Relais 1 = SchlieRer, Relais 2 =
Offner), max. 30 V/0,5 A AC; 60 V/0,1 ADC, galvanisch getrennt. Konfigurierbar fiir: Feh-
lermeldungen, Messstoffiiberwachung (MSU), Durchflussrichtung, Grenzwerte

10.5 Energieversorgung

Klemmenbelegung

> B33

Versorgungsspannung

® 20..260 V AC, 45...65 Hz
® 20...64 V DC

Leistungsaufnahme

Leistungsaufnahme

= AC: <45 VA bei 260V AC; <32 VA bei 110 V AC (inkl. Messaufnehmer)
= DC: <19 W (inkl. Messaufnehmer)

Einschaltstrom

= Max. 2,5 A (< 200 ms) bei 24 V DC
= Max. 2,5 A (<5 ms) bei 110 V AC
= Max. 5,5 A (<5 ms) bei 260 V AC

Versorgungsausfall

Uberbriickung von min. 1 Netzperiode:

= EEPROM oder HistoROM/T-DAT sichern Messsystemdaten bei Ausfall der Energieversor-
gung

= HistoROM/S-DAT: auswechselbarer Datenspeicher mit Messaufnehmer-Kenndaten
(Nennweite, Seriennummer, Kalibrierfaktor, Nullpunkt usw.)

Potenzialausgleich

Endress+Hauser

> B 42ff
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Kabeleinfiihrungen Energieversorgungs- und Elektrodenkabel (Ein-/Ausgéange):
= Kabelverschraubung M20 x 1,5 (8...12 mm / 0,31... 0,47 inch)
= Kabelverschraubung Sensor fiir verstarkte Kabel M20x1,5 (9,5...16 mm/0,37...0,63 inch)
= Kabeleinfithrungen fur Gewinde %2" NPT, G ¥2"
Verbindungskabel fur Getrenntausfiihrung:
= Kabelverschraubung M20 x 1,5 (8...12 mm / 0,31... 0,47 inch)
= Kabelverschraubung Sensor fiir verstarkte Kabel M20x1,5 (9,5...16 mm/0,37...0,63 inch)
= Kabeleinfithrungen fir Gewinde %" NPT, G ¥2"
Kabelspezifikationen > B37
Getrenntausfiihrung
10.6 Leistungsmerkmale
Referenzbedingungen s Fehlergrenzen in Anlehnung an DIN EN 29104, zukinftig ISO 20456

= Wasser, typisch +15...+45°C (+59...+113 °F); 0,5...7 bar (73...101 psi)
= Angaben gemaf} Kalibrierprotokoll
s Angaben Messabweichung basierend auf akkreditierten Kalibrieranlagen laut ISO 17025

Max. Messabweichung

Volumenfluss

Impulsausgang:
= Standardmaéfig: +0,2% v.M. + 2 mm/s (v.M. = vom Messwert)
= Mit Option Biirstenelektroden: £0,5% v.M. + 2 mm/s (v.M. = vom Messwert)

Stromausgang:
zusétzlich typisch £ 5 pA

Hinweis!
Schwankungen der Versorgungsspannung haben innerhalb des spezifizierten Bereichs kei-
nen Einfluss.

[%]

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5 \\

O —rrrrrrrr
0 1 2 4 6 8 10 [m/s]
r T T T T T T 1 \%
0 5 10 15 20 25 30 32 [ft]

20004456

Abb. 69:  Max. Messfehlerbetrag in % des Messwertes

Leitfahigkeit

= Max. Messabweichung nicht spezifiziert
= Ohne Temperaturkompensation

Wiederholbarkeit

102

Volumenfluss

= Standardmé&fig: max. +0,1% v.M. + 0,5 mm/s (v.M. = vom Messwert)
= Mit Birstenelektroden (Option): max. £0,2% v.M. + 0,5 mm/s (v.M. = vom Messwert)

Leitfahigkeit

= Max. #5% v.M. (v.M. = vom Messwert)

Endress+Hauser
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10.7 Montage

Einbauhinweise

> B 12

Ein- und Auslaufstrecken

Einlaufstrecke: typisch > 5 x DN
Auslaufstrecke: typisch > 2 x DN

Verbindungskabelldnge

Bei der Getrenntausfiihrung wird die zulassige Verbindungskabelldnge L, ., von der Leitfa-

higkeit bestimmt »> B8 19.

max

10.8 Umgebung

Umgebungstemperatur-
bereich

Messumformer:
= Standard:
- Kompaktausfithrung: -20...450 °C (~4...+122 °F)
- Getrenntausfithrung: -20...+60 °C (-4...+140 °F)
= Optional:
- Kompaktausfithrung: -40...+50 °C (-40...+122 °F)
- Getrenntausfithrung: -40...+60 °C (-40...+140 °F)

Hinweis!
Bei Umgebungstemperaturen unter -20 °C (-4 °F) kann die Ablesbarkeit der Anzeige beein-
trachtigt werden.

Messaufnehmer:
= Flanschmaterial Kohlenstoffstahl: -10...+60 °C (+14...+140 °F)
» Flanschmaterial Edelstahl: -40...+60 °C (-40...+140 °F)

Achtung!
Die min. und max. Messrohrauskleidungstemperaturen diirfen nicht iiberschritten werden
(= "Messstofftemperaturbereich").

Folgende Punkte sind zu beachten:

= Montieren Sie das Messgerét an einer schattigen Stelle. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu
vermeiden, insbesondere in wérmeren Klimaregionen.

= Bei gleichzeitig hohen Umgebungs- und Messstofftemperaturen ist der Messumformer
réumlich getrennt vom Messaufnehmer zu montieren (- "Messstofftemperaturbereich").

Lagerungstemperatur Die Lagerungstemperatur entspricht dem Umgebungstemperaturbereich von Messumfor-
mer und Messaufnehmer.
Schutzart Messumformer

= StandardméRig: IP 67, Type 4X enclosure

Messaufnehmer

= StandardmaéfRig: IP 67, Type 4X enclosure
= Optional bei Getrenntausfithrung fiir Promag S bestellbar:
- IP 68, Type 6P enclosure

Stof3- und Schwingungs-
festigkeit

Endress+Hauser

Beschleunigung bis 2 g in Anlehnung an [EC 600 68-2-6

(Hochtemperaturausfithrung: Es sind keine entsprechenden Angaben vorhanden)
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Innenreinigung

Achtung!
Die fiir das Messgeréat zuldssige maximale Messstofftemperatur darf nicht tiberschritten
werden.

CIP-Reinigung méglich:

Promag S (mit PFA), Promag H

CIP-Reinigung nicht mdglich:

Promag S (mit PU, PTFE, Hartgummi, Naturgummi)
SIP-Reinigung moglich:

Promag S (mit PFA), Promag H

SIP-Reinigung nicht méglich:

Promag S (mit PU, PTFE, Hartgummi, Naturgummi)

Elektromagnetische Ver-
traglichkeit (EMV)

Nach IEC/EN 61326 sowie der NAMUR-Empfehlung NE 21

10.9 Prozess

Messstofftemperaturbe-
reich

104

Die zuldssige Temperatur ist von der Messrohrauskleidung abhéangig:

Promag S

® 0..+80 °C (+32...+176 °F) bei Hartgummi (DN 65...600 / 2%...24")

® 0..+60 °C (+32...+140 °F) bei Naturgummi (DN 65...600 / 2%5...24")

# -20...+50 °C (~4...+122 °F) bei Polyurethan (DN 25...600 / 1...24")

# -20...+180 °C (-4...+356 °F) bei PFA (DN 25...200/ 1...8"),
Einschrédnkungen - siehe Diagramme

® -40...+130 °C (-40...+266 °F) bei PTFE (DN 15...600 / %...24"),
Einschrédnkungen - siehe Diagramme

T, [F] | [*C]
1401 60
100 40
| 2
| 20
1 o0
PF
0--20
. (1
PTFE
40 -4011=4=— Kr
4020 0 20 40 60 80 100120140160180 [C|
T T ‘ T T T T ‘ T T T T ‘ T T T T ‘ T T T TF
40 0 100 200 300 360 [F|

0006119

Abb. 70:  Kompaktausfithrungen Promag S (mit PFA- oder PTFE-Auskleidung)

T, = Umgebungstemperatur; Tr = Messstofftemperatur; HT = Hochtemperaturausfithrung mit Isolation
1 = Hellgraue Fldche - Temperaturbereich von -10...-40 °C (-14...-40 F) gilt nur fiir Edelstahlflansche
2 = Schrdg schraffierte Flache - Schaumauskleidung (HE) + Schutzart IP68 = Messstofftemperatur max. 130°C

Endress+Hauser
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T, [Fl |[C]
1404 60
N
100+ 40
2)
| 20
1 o0
PF
04 -20
: ¢
PTFE
40 -40+———— \r
-40-20 0 20 40 60 80 100120140160180 [C]
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-40 0 100 200 300 360 [F
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Abb. 71:  Getrenntausfithrungen (mit PFA- oder PTFE-Auskleidung)

T, = Umgebungstemperatur; Ty = Messstofftemperatur; HT = Hochtemperaturausfithrung mit Isolation
1 = Hellgraue Fldche - Temperaturbereich von -10...-40 °C (-14...-40 °F) gilt nur fiir Edelstahlflansche
2 = Schrdg schraffierte Fldche -> Schaumauskleidung (HE) + Schutzart IP68 = Messstofftemperatur max. 130C

Promag H

Messaufnehmer:
= DN 2...25: -20...+150 °C (-4...+302 °F)
= DN 40...100: -20...+150 °C (-4...+302 °F)

Dichtungen:

= EPDM: -20...+150 °C (-4...+302 °F)

= Silikon (VMQ): -20...+150 °C (-4...+302 °F)
= Viton (FKM): -20...+150 °C (-4...+302 °F)
= Kalrez: -20...+150 °C (-4...+302 °F)

Leitfahigkeit

ESN

Die Mindestleitfédhigkeit betragt:
= > 5 pS/cm fiir Flissigkeiten im Allgemeinen

Hinweis!
Bei der Getrenntausfiihrung ist die notwendige Mindestleitfdhigkeit aufSerdem von der
Kabelldnge abhéngig > B 19.

Druck-Temperatur-

Eine Ubersicht zu den Druck-Temperatur-Kurven fiir die Prozessanschliisse finden Sie in den

Kurven "Technischen Informationen" des jeweiligen Messgerates.
Liste der ergdnzenden Dokumentationen > 8 114.

Messstoffdruckbereich Promag S

(Nenndruck)

Endress+Hauser

= EN 1092-1 (DIN 2501): PN 10 (DN 200...600/8...24"), PN 16 (DN 65...600/2%....24"),
PN 25 (DN 200...600/8...24 "), PN 40 (DN 15...150/%...6 ")

= ASME B16.5: Class 150 (DN %:...24"), Class 300 (DN %-...6")

® J[ISB2220: 10 K (DN 50...600/2...24 "), 20 K (DN 15...600/%...24 ")

= AS 2129: Table E (DN 25/1", DN 50/2")

= AS 4087:Cl. 14 (DN 50/2")

Promag H

Der zuléssige Nenndruck ist abhéngig vom Prozessanschluss, der Dichtung und Nennweite.
Details finden Sie in der separaten Dokumentation "Technische Information" > & 114.
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Unterdruckfestigkeit
(Messrohrauskleidung)

106

Promag S (SI-Einheiten)

Nennweite Messrohr- Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung (SI-Einheiten)
auskleidung Grenzwerte fiir den Absolutdruck [mbar]| bei verschiedenen
Messstofftemperaturen
[mm] 25°C 50°C 80°C 100°C 130°C 150°C 180°C
25...600 Polyurethan 0 - - - - -
65...600 Naturgummi 0 - - - - -
65...600 Hartgummi 0 0 0 - - - -
Nennweite Messrohr- Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung (SI-Einheiten)
auskleidung Grenzwerte fiir den Absolutdruck [mbar] bei verschiedenen
Messstofftemperaturen
[mm] 25°C 80°C 100°C 130°C 150°C 180°C
15 PTFE 0 0 0 100 - -
25 PTFE/PFA 070 070 0/0 100/0 -/0 -/0
32 PTFE/PFA 070 070 0/0 100/0 -/0 -/0
40 PTFE/PFA 0/0 070 0/0 100/0 -/0 -/0
50 PTFE/PFA 070 070 0/0 10070 -/0 -/0
65 PTFE/PFA 0/0 * 40/0 130/0 -/0 -/0
80 PTFE/PFA 070 * 40/0 130/0 -/0 -/0
100 PTFE/PFA 070 * 135/0 170/0 -/0 -/0
125 PTFE/PFA 135/0 * 240/0 385/0 -/0 -/0
150 PTFE/PFA 135/0 * 240/0 385/0 -/0 -/0
200 PTFE/PFA 200/0 * 290/0 410/0 -/0 -/0
250 PTFE 330 * 400 530 - -
300 PTFE 400 * 500 630 - -
350 PTFE 470 * 600 730 - -
400 PTFE 540 * 670 800 - -
450 PTFE
500 PTFE Kein Unterdruck zul&ssig!
600 PTFE

* Es kann kein Wert angegeben werden.

Promag H
Nennweite Messrohr- Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung (SI-Einheiten)
auskleidung Grenzwerte fir den Absolutdruck [mbar| bei verschiedenen
Messstofftemperaturen
[mm] 25°C 80°C 100°C 130°C 150°C 180°C
2...150 PFA 0 0 0 0 0 0
Endress+Hauser
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Promag S (US-Einheiten)

Nennweite Messrohr- Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung (US-Einheiten)
auskleidung Grenzwerte fiir den Absolutdruck [psi| bei verschiedenen
Messstofftemperaturen

[inch] 77 °F 122 °F 176 °F 212°F 266 °F 302 °F 356 °F

1..24" Polyurethan 0 0 - - - - -

3..24" Naturgummi 0 0 - - - - -

3..24" Hartgummi 0 0 0 - - - -

Nennweite Messrohr- Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung (US-Einheiten)
auskleidung Grenzwerte fir den Absolutdruck [psi| bei verschiedenen
Messstofftemperaturen

[inch] 77 °F 176 °F 212°F 266 °F 302 °F 356 °F
7" PTFE 0 0 0 1,5 - -
1" PTFE/PFA 0/0 0/0 0/0 1,5/0 -/0 -/0
1% PTFE/PFA 0/0 0/0 0/0 1,5/0 -/0 -/0
2" PTFE/PFA 0/0 0/0 0/0 1,5/0 -/0 -/0
3" PTFE/PFA 0/0 * 0,6/0 1,9/0 -/0 -/0
4" PTFE/PFA 0/0 * 2,0/0 2,5/0 -/0 -/0
6" PTFE/PFA 2,0/0 * 3,5/0 5,6/0 -/0 -/0
8" PTFE/PFA 2,9/0 * 4,2/0 5,9/0 -/0 -/0
10" PTFE 4,8 * 5,8 7,7 - -
12" PTFE 5,8 * 7,3 9,1 - -
14" PTFE 6,8 * 8,7 10,6 - -
16" PTFE 7,8 * 9,7 11,6 - -
18" PTFE

20" PTFE Kein Unterdruck zuléssig!

24" PTFE

* Es kann kein Wert angegeben werden.

Promag H
Nennweite Messrohr- Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung (US-Einheiten)
auskleidung Grenzwerte fiir den Absolutdruck [psi] bei verschiedenen
Messstofftemperaturen
linch] 77 °F 176 F 212 °F 266 °F 302 °F 356 °F
Y5...6" PFA 0 0 0 0 0 0
Durchflussgrenze Néahere Angaben im Kapitel "Nennweite und Durchflussmenge" > & 17.
Druckverlust = Kein Druckverlust, falls der Einbau des Messaufnehmers in eine Rohrleitung mit gleicher
Nennweite erfolgt.
= Druckverlustangaben bei der Verwendung von Anpassungsstiicken nach DIN EN 545
> B 16.
Endress+Hauser 107
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10.10 Konstruktiver Aufbau

Bauform, Mafle

Die Abmessungen und Einbauldngen des Messaufnehmers und -umformers finden Sie in
der separaten Dokumentation "Technischen Information" zu dem jeweiligen Messgerat, wel-
che Sie im PDF-Format unter www.endress.com herunterladen konnen. Eine Liste der ver-
fligbaren "Technischen Informationen" finden Sie im Kapitel "Ergdnzende Dokumentationen"

> 114.
Gewicht (SI-Einheiten) Promag S
% Hinweis!
Die folgenden Gewichtsangaben gelten fiir Standarddruckstufen und ohne Verpackungsma-
terial.
Nennweite Gewicht in Kilogramm [kg]
Kompaktausfiihrung Getrenntausfiihrung (ohne Kabel)
Messaufnehmer Messumformer
|mm)| EN (DIN) / AS* JIS EN (DIN) / AS* JIS (Wandaufbaugehéause)
15 6,5 6,5 4,5 4,5 6,0
25 7,3 7,3 53 53 6,0
g g
32 = 8,0 7,3 = 6,0 53 6,0
A <
40 9,4 8,3 7,4 6,3 6,0
50 10,6 9,3 8,6 7,3 6,0
65 12,0 111 10,0 9,1 6,0
80 14,0 12,5 12,0 10,5 6,0
3 2
100 E 16,0 14,7 E 14,0 12,7 6,0
125 21,5 % 21,0 19,5 % 19,0 6,0
150 255 |~ 24,5 235 |~ 22,5 6,0
200 45 41,9 43 39,9 6,0
250 65 69,4 63 67,4 6,0
300 70 72,3 68 70,3 6,0
350 =t 115 79 = 113 77 6,0
400 & 135 100 |& 133 98 6,0
450 175 128 173 126 6,0
500 175 142 173 140 6,0
600 235 188 233 186 6,0
Messumformer (Kompaktausfithrung): 3,4 kg
Hochtemperaturausfithrung: + 1,5 kg
* Bei Flanschen nach AS sind nur DN 25 und 50 verfagbar
108 Endress+Hauser
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Promag H

%\ Hinweis!

Die folgenden Gewichtsangaben gelten fiir Standarddruckstufen und ohne Verpackungsma-

terial.

Nennweite Kompaktausfiihrung (DIN) Getrenntausfiithrung (ohne Kabel; DIN)
DIN Aluminium- Edelstahl- Messaufnehmer Messumformer
Feldgeh&use Feldgeh&use (Wandgeh&use)

[mm] [kg] [kq] [kq] [kq]

2 5,2 5,7 2,0 6,0

4 5,2 5,7 2,0 6,0

8 5,3 5,8 2,0 6,0

15 54 5,9 1,9 6,0

25 5,5 6,0 2,8 6,0

40 7,1 7,6 4,1 6,0

50 7,6 8,1 4,6 6,0

65 8,4 8,9 5,4 6,0

80 9,0 9,5 6,0 6,0

100 10,3 10,8 7,3 6,0

125 15,7 16,2 12,7 6,0

150 18,1 18,6 15,1 6,0

Messumformer (Kompaktausfihrung): 3,4 kg

Gewicht (US-Einheiten) Promag S

Endress+Hauser

%\ Hinweis!

Die folgenden Gewichtsangaben gelten fiir Standarddruckstufen und ohne Verpackungsma-

terial.
Nennweite Gewicht in Pounds [Ibs]
Kompaktausfiihrung Getrenntausfiihrung (ohne Kabel)
Messaufnehmer Messumformer
|inch| ASME ASME (Wandaufbaugehdause)
7" 14 10 13
1" 16 12 13
1" 21 16 13
2" 23 19 13
3" 31 26 13
4" 35 31 13
6" 2 56 2 52 13
8 P 99 P 95 13
10 S 165 S 161 13
12" 243 238 13
14" 386 381 13
16" 452 448 13
18" 562 558 13
20" 628 624 13
24" 893 889 13
Messumformer (Kompaktausfihrung): 7,5 lbs
Hochtemperaturausfithrung: +3,3 lbs
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Promag H

Hinweis!
Die folgenden Gewichtsangaben gelten fiir Standarddruckstufen und ohne Verpackungsma-
terial.

Nennweite Kompaktausfiihrung (DIN) Getrenntausfiithrung (ohne Kabel; DIN)
DIN Aluminium- Edelstahl- Messaufnehmer Messumformer
Feldgehduse Feldgehduse (Wandgeh&use)

[in] [1bs] [Ibs] [Ibs] [1bs]

" 11,5 12,6 4,0 13,0

4" 11,5 12,6 4,0 13,0

¥g' 11,7 12,8 4,0 13,0

7' 11,9 13,0 4,0 13,0

1 12,1 13,2 6,0 13,0

1%" 15,7 16,8 4,1 13,0

2" 16,8 17,9 4,6 13,0

3" 19,8 20,9 6,0 13,0

4" 22,7 23,8 7,3 13,0

6" 39,9 41,0 15,1 13,0

Messumformer (Kompaktausfithrung): 7,5 lbs

Werkstoffe
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Promag S

Geh&duse Messumformer:
s Kompakt- und Getrenntausfithrung: Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
s Fensterwerkstoff: Glas oder Polycarbonat

Gehause Messaufnehmer:
= DN 15...300 (%...12"): Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
= DN 350...600 (14...24"): Lackierter Stahl

Messrohr:

= DN < 350 (14"): Rostfreier Stahl 1.4301 oder 1.4306 (304L). Bei Flanschmaterial aus
Kohlenstoffstahl mit Al/Zn-Schutzbeschichtung.

= DN > 300 (12"): Rostfreier Stahl 1.4301 (304). Bei Flanschmaterial aus Kohlenstoffstahl
mit Schutzlackierung).

Flansche:
= EN 1092-1 (DIN 2501): S235JRG2, S2345]JR+N, P250GH, P245GH, A105, E250C,
1.4571,F316L
(DN < 350/14" mit Al/Zn-Schutzbeschichtung; DN > 300/12" mit Schutzlackierung)
= ASME B16.5: A105, F316L
(DN < 350/14" mit Al/Zn-Schutzbeschichtung; DN > 300/12" mit Schutzlackierung))
= JISB2220: A105, A350 LF2, F316
(DN < 350/14" mit Al/Zn-Schutzbeschichtung; DN > 300/12" mit Schutzlackierung))
= AS 2129: A105, P235GH, P265GH, S235JRG2, E250C, mit Al/Zn-Schutzbeschichtung
= AS 4087: A105, P265GH, S275]JR, E250C, mit Al/Zn-Schutzbeschichtung

Erdungsscheiben: 1.4435 (316L) oder Alloy C-22

Elektroden:

® 1.4435, Platin, Alloy C-22, Tantal, Titan Gr. 2, Wolframkarbid-Beschichtung (bei Elektro-
den aus 1.4435)

= 1.4310/302 (bei Biirstenelektroden), Duplex 1.4462, Alloy X750 (bei Biirstenelektroden)

Dichtungen: nach DIN EN 1514-1 Form IBC

Endress+Hauser
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Promag H

Gehduse Messumformer:

= Kompakt-Gehduse: Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss oder Edelstahl-Feldge-
hause (1.4301 (316L))

= Wandaufbaugehé&use: Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss

= Fensterwerkstoff: Glas oder Polycarbonat

» Gehduse Messaufnehmer: Rostfreier Stahl 1.4301

= Wandmontageset (Halterungsblech): Rostfreier Stahl 1.4301

® Messrohr: Rostfreier Stahl 1.4301

Auskleidungsmaterial: PFA (USP Class VI; FDA 21 CFR 177.1550; 3A)

Flansche:

= Anschliisse generell aus Rostfreier Stahl 1.4404, F316L
= Flansche (EN (DIN), ASME B 16.5, JIS) auch in PVDF

= Klebemuffe aus PVC

Elektroden:
s Standardméfig: 1.4435
= Optional: Alloy C-22, Tantal, Platin (nur bis DN 25 (1"))

Dichtungen:

# DN 2...25 (¥%3...1"): O-Ring (EPDM, Viton, Kalrez) oder Formdichtung (EPDM?¥, Silikon*,
Viton)

= DN 40...150 (1%....6"): Formdichtung (EPDM?*, Silikon*)
* = USP class VI; FDA 21 CFR 177.2600: 3A

Erdungsringe:
= Standardmafig: 1.4435 (316L)
= Optional: Alloy C-22, Tantal

Elektrodenbestiickung Promag S

Standardmaéfiig vorhanden:

= 2 Messelektroden zur Signalerfassung

= 1 MSU-Elektrode zur Messstoffiiberwachung/Leerrohrdedektion
= ] Bezugselektrode zum Potentialausgleich

Optional vorhanden bei Messelektroden aus Platin:
s 1 MSU-Elektrode zur Messstoffilberwachung/Leerrohrdedektion
= 1 Bezugselektrode zum Potentialausgleich

Bei Messrohr mit Naturgummiauskleidung in Kombination mit Biirstenelektroden:
= 2 Birstenelektroden zur Signalerfassung

Promag H

= 2 Messelektroden zur Signalerfassung
= 1 MSU-Elektrode zur Messstoffiiberwachung/Leerrohrdedektion,
nicht fr DN 2...8 (%32...5/16")

Prozessanschliisse Promag S

Flanschanschluss:
= EN 1092-1 (DIN 2501)
- DN <300 (12"): Form A
- DN > 300 (12"): Form B
- DN 65 (2%") PN 16 und DN 600 (24") PN 16 ausschlieRlich nach EN 1092-1
= ASME B16.5
= JISB2220
= AS 2129
= AS 4087
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Promag H

Mit O-Ring:

= Schweifistutzen DIN (EN), ISO 1127, ODT/SMS
= Flansch EN (DIN), ASME, JIS

= Flansch aus PVDF EN (DIN), ASME, JIS

= Aufiengewinde

= Innengewinde

= Schlauchanschluss

= PVC-Klebemuffe

Mit Formdichtung:

» Schweifistutzen EN 10357 (DIN 11850), ODT/SMS

= Clamp ISO 2852, DIN 32676, L14 AM7

s Verschraubung DIN 11851, DIN 11864-1, ISO 2853, SMS 1145
= Flansch DIN 11864-2

Oberflachenrauigkeit Alle Angaben beziehen sich auf messstoffberiihrende Teile.
= Messrohrauskleidung - PFA: < 0,4 pm (15 pin)
= Elektroden: 0,3...0,5 pm (12...20 pin)
= Prozessanschluss aus rostfreiem Stahl (Promag H):
- Mit O-Ring-Dichtung: < 1,6 pm (63 pin)
- Mit aseptischer Dichtung: < 0,8 pm (31,5 pin)
- Optional: € 0,38 pm (15 pin)
10.11 Bedienbarkeit
Anzeigeelemente = Flissigkristall-Anzeige: beleuchtet, vierzeilig mit je 16 Zeichen
= Anzeige individuell konfigurierbar fiir die Darstellung unterschiedlicher Messwert- und
Statusgréfien
s 3 Summenzéahler
= Bei Umgebungstemperaturen unter -20 °C (-4 °F) kann die Ablesbarkeit des Displays
beeintrachtigt werden.
Bedienelemente = Vor-Ort-Bedienung mit drei optischen Sensortasten ([=)/(#/(E)
= Anwendungsspezifische Kurzbedienmeniis ("Quick-Setups") fiir die schnelle Inbetrieb-
nahme
Sprachpakete Zur Verfugung stehende Sprachpakete fiir die Bedienung in verschiedenen Ladndern:

s West-Europa und Amerika (WEA):
Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Franzdsisch, Niederlédndisch, Portugiesisch

= Ost-Europa/Skandinavien (EES):

Englisch, Russisch, Polnisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch, Tschechisch
= Siid- und Ost-Asien (SEA):

Englisch, Japanisch, Indonesisch
= China (CN):

Englisch, Chinesisch

Hinweis!
Ein Wechsel des Sprachpakets erfolgt tiber das Bedienprogramm "FieldCare".

Fernbedienung
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Bedienung via HART-Protokoll
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10.12 Zertifikate und Zulassungen

CE-Zeichen

Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Messsystem erfiillt die gesetzlichen Anforde-
rungen der EG-Richtlinien, was Endress+Hauser durch die Anbringung des CE-Zeichens und
die Ausstellung der CE-Konformitétserkldrung bestatigt.

C-Tick Zeichen

Das Messsystem ist in Ubereinstimmung mit den EMV-Anforderungen der Behérde "Aust-
ralian Communications and Media Authority (ACMA)"

Ex-Zulassung

Uber die aktuell lieferbaren Ex-Ausfithrungen (ATEX, FM, CSA, usw.) erhalten Sie bei Ihrer
Endress+Hauser Vertriebsstelle Auskunft. Alle fiir den Explosionsschutz relevanten Daten
finden Sie in separaten Dokumentationen, die Sie bei Bedarf anfordern kénnen.

Lebensmitteltauglichkeit

Promag S

Keine entsprechenden Zulassungen oder Zertifikate

Promag H

» 3A-Zulassung und EHEDG-zertifiziert
= Dichtungen FDA-konform (aufier Kalrez-Dichtungen)

Druckgeratezulassung

Die Messgerate sind mit oder ohne PED bestellbar. Wenn ein Gerédt mit PED benétigt wird,
muss dies explizit bestellt werden. Bei Gerdten mit Nennweiten kleiner oder gleich DN 25
(1") ist dies weder méglich noch erforderlich.

= Mit der Kennzeichnung PED/G1/x (x = Kategorie) auf dem Messaufnehmer-Typenschild
bestatigt Endress+Hauser die Konformitat mit den "Grundlegenden Sicherheitsanforde-
rungen" des Anhangs [ der Druckgeréaterichtlinie 2014/68/EU.

= Gerate mit dieser Kennzeichnung (mit PED) sind geeignet fiir folgende Messstoffarten:
Fluide der Gruppe 1 und 2 mit einem Dampfdruck von gréfier oder kleiner gleich 0,5 bar
(7,3 psi)

= Gerate ohne diese Kennzeichnung (ohne PED) sind nach guter Ingenieurspraxis ausgelegt
und hergestellt. Sie entsprechen den Anforderungen von Art.4 Abs.3 der Druckgerate-
richtlinie 2014/68/EU. Ihr Einsatzbereich ist in den Diagrammen 6 bis 9 im Anhang Il der
Druckgeréterichtlinie 2014/68/EU dargestellt.

Externe Normen, Richtli-
nien

Endress+Hauser

= EN 60529
Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code)

®» EN 61010-1
Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeréte

= [EC/EN 61326
"Emission geméfl Anforderungen fiir Klasse A".
Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV-Anforderungen).

= ANSI/ISA-S82.01
Safety Standard for Electrical and Electronic Test, Measuring, Controlling and related
Equipment - General Requirements. Pollution degree 2, Installation Category IL

= CAN/CSA-C22.2 (No. 1010.1-92)
Safety requirements for Electrical Equipment for Measurement and Control and Labora-
tory Use. Pollution degree 2, Installation Category I.

= NAMURNE 21
Elektromagnetische Vertréglichkeit von Betriebsmitteln der Prozess- und Labortechnik

= NAMUR NE 43
Vereinheitlichung des Signalpegels fir die Ausfallinformation von digitalen Messumfor-
mern mit analogem Ausgangssignal.
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= NAMUR NE 53
Software von Feldgerdten und signalverarbeitenden Gerédten mit Digitalelektronik

10.13 Bestellinformationen

Ausfihrliche Bestellinformationen sind verfiigbar:

s Im Produktkonfigurator auf der Endress+Hauser Internetseite: www.endress.com - Land
wdéhlen > Messgerdte - Gerdt wéhlen > Erweiterte Funktionen: Produktkonfiguration

= Bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale: www.endress.com/worldwide

Hinweis!

Produktkonfigurator — das Tool fiir individuelle Produktkonfiguration

= Tagesaktuelle Konfigurationsdaten

= Je nach Gerét: Direkte Eingabe von messstellenspezifischen Angaben wie Messbereich
oder Bediensprache

= Automatische Uberpriifung von Ausschlusskriterien

s Automatische Erzeugung des Bestellcodes mit seiner Aufschliisselung im PDF- oder Excel-
Ausgabeformat

= Direkte Bestellmdglichkeit im Endress+Hauser Onlineshop

10.14 Zubehor

Fiir Messumformer und Messaufnehmer sind verschiedene Zubehorteile lieferbar, die bei
Endress+Hauser separat bestellt werden kénnen > 8 82.

Hinweis!
Ausfiihrliche Angaben zu den betreffenden Bestellcodes erhalten Sie von Threr End-
ress+Hauser Serviceorganisation.

10.15 Ergdnzende Dokumentation

= Durchfluss-Messtechnik (FAOOO05D/06)

= Technische Information Promag 55S (TI0O0071D/06)

= Technische Information Promag 55H (TI00096D/06)

» Beschreibung Geratefunktionen Promag 55 (BA00120D/06)
s Ex-Zusatzdokumentationen: ATEX, FM, CSA
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Stichwortverzeichnis

A
Anpassungsstiicke (Einbau Messaufnehmer) ........ 16
Anschluss
siehe Elektrischer Anschluss
Anzeige
Anzeige- und Bedienelemente
Drehen der Anzeige............. .. ........... 29
Vor-Ort-Anzeige .............. .. ... .. 46
Applicator (Auslege-Software) .................... 83
Austfallsignal .......... .. . 101
Ausgangskenngrofen........ ... ... ool 100
Ausgangssignal ......... ... .. oL 100
Auslaufstrecken. ....... ... ... i 15
Austausch
Elektronikplatinen (Ein-/Ausbau)............... 94
Gerdtesicherung............ ..., 98
Auflenreiniqung. ......... ... il 81
B
Bedienung
Anzeige- und Bedienelemente
FieldCare..........cooiiii it 53
Funktionsmatrix ............... .. ... ... 49
Geratebeschreibungsdateien ................... 53
HART-Handbediengerat Field Xpert............. 53
Bestellcode
Messaufnehmer. ............ ... oo 7
Messumformer. . ....... ... o 6
Zubehorteile . ........ . 82
Bestellinformationen ................. ... ... ... 114
Bestimmungsgemafie Verwendung .................. 4
Betriebssicherheit . ......... .. . 5
Biirde
siehe Ausgangssignal
C
CE-Zeichen (Konformitatserklarung) ................. 9
Code-Eingabe (Funktionsmatrix) .................. 50
Commubox FXA 195 (elektrischer Anschluss) .... 41, 83
C-TickZeichen ........ ..o i, 9
D
Datensicherung (auf T-DAT) ..............oouu... 70
Dichtungen................ .. 81
PromagH ...... ... ... 26
Dichtungen (Prozessanschluss Messaufnehmer) .. ... 20
Display
siehe Anzeige
Dokumentation, ergdnzende . .................... 114
Druckgerétezulassung. . .............c...ooiia.n. 113
Druckverlust
Allgemeine Angaben. ........................ 107
Anpassungsstiicke (Konfusoren, Diffusoren). . . . .. 16
Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung. . . . .. 106

Durchflussmenge (in Abhéngigkeit der Nennweite) .. 17
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E
Einbau Messaufnehmer
Abstiitzung, Fundamente (DN >300) ............ 16
Anpassungssticke. ... oo oo 16
Hochtemperaturausfihrung .................... 25
Messaufnehmer PromagS...................... 20
Promag H mit Einschweif3stutzen................ 28
Einbaubedingungen
Ein- und Auslaufstrecken.................. .. ... 15
Einbauvon Pumpen ............ ... . ... . .... 12
Einbaulage (vertikal, horizontal)................. 14
Einbauort ....... ... ... 12
Fallleitungen ......... ... ... .. ... ... 13
Fundamente, Abstlitzungen .................... 16
Nennweite und Durchflussmenge................ 17
Teilgefullte Rohrleitungen . ..................... 12
Vibrationen ......... ... ... i 15
Einbaukontrolle (Checkliste) ....................... 32
Eingangssignal ............. ... ... .. o .. 100
Einlaufstrecken .......... ... ... . i, 15
Einsatzbedingungen........................ ..., 103
Elektrischer Anschluss
Anschlussklemmenbelequng Messumformer-. .. . .. 40
Anschlusskontrolle (Checkliste) ................. 45
Commubox FXA 191..... ... ... . ot 41
Getrenntausfithrung (Verbindungskabel) ......... 33
HART-Handbediengerét. ....................... 41
Kabelspezifikation/-ldnge (Getrenntausfithrung) .. 37
Messumformer ........... ... i, 38
Potenzialausgleich. .............. ... ... L. 42
Schutzart. ...... ... o 44
Elektroden
Bezugselektrode (Potenzialausgleich) ............ 14
Elektrodenbestickung ....................... 111
Elektrodenreinigung (ECC) ..................... 14
Messelektrodenachse . ......................... 14
MSU-Elektrode ...............oovuiiiinain.n.. 14
Testimpulse (Belagsdetektion) .................. 77
Elektrodenreinigung
siehe Handbuch "Beschreibung Gerédtefunktionen". . 14
Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) .......... 37
Elektronikplatinen (Ein-/Ausbau)
Feldgehduse........... ... .. ... ... . ... . ... 94
Wandaufbaugehéuse .......... ... ... . ... 96
Entsorgung......... ... oo 99
Ersatzteile ... .. o 93
Européische Druckgeréterichtlinie .. .............. 113
Ex-Zulassung.............cooooiiiiiiiiiiii.. 113
F
Fallleitungen ......... ... ... i 13
F-CHIP. . . 80
Fehlerarten (System- und Prozessfehler) ............ 51
Fehlergrenzen
siehe Messgenauigkeit
Fehlermeldungen
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Bestatigen von Fehlermeldungen................ 51

Prozessfehler (Applikationsfehler)............... 89

Systemfehler (Geratefehler) .................... 85
Fehlersuche und -behebung ....................... 84
Fehlerverhalten Ein-/Ausgédnge. ................... 91
Fernbedienung ............. ... ... .. ... . ..... 112
Field Xpert SFX100.. ...t 41,53
FieldCare ........... ... . 53, 83
Fieldcheck (Test- und Simulationsgerét)............. 83
Frequenzausgang

Elektrischer Anschluss......................... 40

TechnischeDaten ................ ... ........ 100
Funktionen, Funktionsblécke, Funktionsgruppen . . . .. 49

Funktionsbeschreibungen
siehe Handbuch "Beschreibung Gerétefunktionen"

Funktionsmatrix (Bedienung)...................... 49
FXAL93 . 83
FXALO5 . 41,83
G
Galvanische Trennung . .......................... 101
Geratebeschreibungsdateien. ...................... 53
Geratebezeichnung.......... ... ... .. ... ... ... ... 6
Gerétefunktionen
siehe Handbuch "Beschreibung Gerétefunktionen"
Gewichtsangaben ............ ... .. ... ... ... 108-109
H
HART
Elektrischer Anschluss............. ... ....... 41
Fehlermeldungen ............ ... .. ... ........ 55
Handbediengerdt ........... . ... . ... . ... .. 53
Kommandoklassen ................ ... ... ... 52
Kommando-Nr.......... ... .o it 55
Schreibschutz ein-/ausschalten ................. 63
Hilfseingang
siehe Statuseingang
Hilfsenergie (Versorgungsspannung) .............. 101
Hochtemperaturausfiihrung
Einbau ....... .. ... 25
Temperaturbereiche........................... 25
HOME-Position (Anzeige Betriebsmodus) ........... 46
I
Impulsausgang
siehe Frequenzausgang
Inbetriebnahme
Quick Setup "Inbetriebnahme" . .................. 66
Quick Setup "Pulsierender Durchfluss" ............ 67
Relaiskontakte konfigurieren (Offner, SchlieRer). .. 74
Stromausgange konfigurieren (aktiv/passiv) . ..... 71
Stromeingang konfigurieren (aktiv/passiv) ....... 73
Installations- und Funktionskontrolle............... 64
[solation von Rohrleitungen (Einbau PromagS)....... 25
K
Kabeleinfithrungen
Schutzart ....... ... o 44
Technische Angaben ......................... 102
Kabelldnge (Getrenntausfithrung) . ................. 19
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Kabelspezifikation Getrenntausfithrung

Kabelldnge, Leitfahigkeit....................... 19

Kabelspezifikationen. . ......................... 37
Kalibrierfaktor............ ... ... ... . . 7
Kommunikation. . ............. ... ... ... ..., 52
Konformitatserklarung (CE-Zeichen)................. 9
L
Lagerung .. .... ..o 11
Lebensmitteltauglichkeit . ....................... 113
Leerrohrabgleich (MSU)........................... 79
Leistungsaufnahme ............................ 101
M

Messaufnehmer (Einbau)
siehe Einbau Messaufnehmer

Messbereich....... ... . ... 100
Messdynamik. .......... ... 100
Messeinrichtung . ........ ... 6
Messelektroden
siehe Elektroden
Messgenauigkeit
Maximale Messabweichung................... 102
Messgrofie . ..ot 100
MeSSPrinzip . ..o vt 100
Messrohr
Auskleidung, Temperaturbereiche ............. 104
Auskleidung, Unterdruckfestigkeit............. 106
Messstoffdruckbereich............ ... ... . ... 105
Messstoffleitfahigkeit
Verbindungskabelldnge (Getrenntausfithrung) .... 19
Messstofftemperaturbereiche.................... 104
Messstoffiiberwachung (MSU)
MSU-Elektrode ...............coouiiiiaiioi.. 14
Messumformer
Drehen Feldgehéuse . .......................... 28
Elektrischer Anschluss......................... 38
Montage Wandaufbaugehéuse.................. 30
Verbindungskabelldnge (Getrenntausfiihrung) . ... 19
Montage
Messaufnehmer
siehe Einbau
Wandaufbaugehéuse ................ ... .. ... 30
N
Nenndruck
siehe Messstoffdruckbereich
Normen, Richtlinien . ............ ... ... ... .... 113
P
Programmiermodus
freigeben ....... ... 50
10123 0 () P 51
Prozessanschluss. .......... ... ... o ... 111
Prozesstehler
Definition......... .. o i 51
Prozessfehler ohne Anzeigemeldung............. 89
Prozessfehlermeldungen ....................... 89
Pulsierender Durchfluss............. ... ... .. ... 67
Pumpen
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Einbauort ...... ... .. 12
Pumpentypen, pulsierender Durchfluss .......... 67
Q
Quick Setup
Inbetriebnahme . .............. ... L 66
Pulsierender Durchfluss ....................... 67
R
Registrierte Warenzeichen.......................... 9
Reinigung (Auflenreinigung) ...................... 81
Relaisausgang
Elektrischer Anschluss ..................... ... 40
Relaiskontakt konfigurieren (Offner, Schliefer) ... 74
Technische Daten. ........................... 101
S
Schaltausgang
siehe Relaisausgang
Schleichmengenunterdrickung. .................. 101

Schrauben-Anziehdrehmomente
Promag H (Prozessanschliisse aus Kunststoff) .... 26
Schrauben-Anziehdrehmomente (Einbau PromagS).. 21

Schreibschutz (HART ein/aus)..................... 63
Schutzart. ... ... 44
Schweiflarbeiten

Erdung......... ... i 28

Schweifistutzen PromagH . ............. ... .. 28
Schwingungsfestigkeit ................. ... ... 103
S-DAT (HistoROM) ..., 80
SeriennuIMIMer . . .....ovuit it 7-8

Messumformer. . ......... ... i i 6
Serviceinterface FXA 193 . ... ... ... . . . 83
Sicherheitshinweise. . ......... ... ... .. L 5
Sicherheitssymbole . ......... ... ... . o Ll 5
Sicherung, Austausch ................... .. .. ..., 98
Software

Anzeige Messverstarker....................... 64

Versionen (Historie) .......... ... ... ... ....... 99
Sprachpakete ...... ... ... .. i 112
Statuseingang

Elektrischer Anschluss ..................... ... 40

TechnischeDaten............................ 100
Stoérungssuche und -behebung .................... 84
Stofdfestigkeit. .. ... ... 103
Stromausgang

Elektrischer Anschluss ..................... ... 40

Konfiguration aktiv/passiv..................... 71
Stromeingang

Elektrischer Anschluss ..................... ... 40

Konfiguration aktiv /passiv .................... 73

Technische Daten............................ 100
Systemfehler

Definition .......... ... i i 51

Systemfehlermeldungen....................... 85
T
T-DAT

Beschreibung . ........ ... .. i 80

Verwalten (Datensicherung, Gerateaustausch).... 70
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T-DAT (HistoROM)

Beschreibung . ............. ... ... . 80
Temperaturbereiche
Lagerungstemperatur........................ 103
Messstofftemperatur ........................ 104
Umgebungstemperatur. .. .................... 103
Transport Messaufnehmer ........................ 10
Typenschild
Anschllisse . ... 8
Messaufnehmer. ....... ... ... L 7
Messumformer .......... ... i 6
U
Umgebungsbedingungen........................ 103
Umgebungstemperatur ......................... 103
Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung . ....... 106
\Y
Verbindungskabellange (Getrenntausfiihrung) . .. .. 103
Verdrahtung
siehe Elektrischer Anschluss
Versorqungsausfall . ......... ... ... ... . ... 101
Versorgungsspannung (Hilfsenergie).............. 101
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