
Wechselarmatur für
Trübungsmessung
ProbFit CUA 461

Wechselarmatur
für die Sensoren CUS 1 und CUS 4

Hauser+Endress
Unser Maßstab ist die Praxis

Vorteile auf einen Blick

Die Prozeßarmatur CUA 461 ermöglicht
den Einbau und Wechsel eines
Trübungssensors CUS1 oder CUS4
unter Prozeßbedingungen im laufenden
Betrieb.
Die zuverlässige Messung und sichere
Abtrennung vom Prozeß ist durch
folgende Ausführungsmerkmale
gewährleistet:
• Kugelhahn mit abschließbarem Griff
• Führungsrohr zur Aufnahme des

Sensors durch Sicherungsscheibe
und Sicherungsbolzen fixiert

• Einschweißadapter (optional)
• Reinigungsmöglichkeit im eingebau-

ten Zustand durch Spülanschluß für
externes Reinigungssystem

• Zuführung von Sperrwasser alternativ
über den Spülanschluß beim Zurück-
ziehen des Sensors möglich

Einsatzbereiche
• Schlammabzug und Schlammrückfüh-

rung in Kläranlagen
• Kontrolle von Schlammzentrifugen
• Filterüberwachung und

Filterrückspülung
• Überwachung von Phasen-

trennprozessen
• Kühlwasserüberwachungen

Technische
Information
TI 134C/07/de

Quality made by
Endress+Hauser

ISO 9001

Für die Messung von Trübung und
Feststoffgehalten in Rohrleitungen und
Tanks ist die Verwendung von Wechsel-
armaturen von großem Vorteil. Sie er-
möglichen die Kontrolle und Reinigung
des Sensors ohne Prozeßunterbre-
chung, wodurch eine sichere und glaub-
würdige Messung gewährleistet wird.



Kabelverschraubung
Pg 29 Sicherungsbolzen

Sicherungsscheibe
mit Griffen

Rändelschrauben
zum Lösen der
Sicherungsseile

Entlüftungsventil
(gez. Stellung:"ZU")

Sicherungsseile

Kugelhahngriff

Prozeß-
anschlußflansch DN 50

Prozeßanschluß-
Adapter

(Zubehör)

Meßfläche des
Trübungssensors

Sensorführung

Blindschraube
G 1/8"

(Spülanschluß)

Arretierungshebel
für Kugelhahn

Einbau- und Applikationshinweise
Installieren Sie die Armatur CUA 461 mit dem eingebauten Trübungssensor nach
Möglichkeit an Orten mit gleichmäßiger Strömung. Der Rohrleitungsdurchmesser
sollte mindestens DN 80 betragen. Durch Verwendung des Prozeßanschluß-
Adapters (Zubehör) erreichen Sie eine optimale Einbausituation.
Achtung:
Installieren Sie die Armatur nicht an Stellen, an denen Lufträume oder
Schaumblasen entstehen oder sich Schwebstoffe absetzen können.
Wenn sich der Sensor nicht vollständig im Medium befindet oder Ablagerungen die
Meßoptik zusetzen, kann es zu Fehlmessungen kommen.

Aufbau

Einbau

Aufbau der Armatur
ProbFit CUA 461

Empfohlene
Einbaulagen für
ProbFit CUA 461
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Abmessungen

Bild links
Abmessungen ProbFit
CUA 461
1 Prozeßanschluß DIN
Flansch DN 50 oder
ANSI 2"

2 Prozeßanschluß-
Adapter (Zubehör)

Bild rechts
Abmessungen Flansch
CUA 461

Prozeßanschluß-Adapter:
Einschweißstutzen für Rohrdurch
messer ab 80 mm, mit Kombi-
Flansch DN 50 / ANSI 2’’,
Flanschdichtung,

4 Schrauben M16x60, 4 Muttern M16
und 4 Unterlegscheiben M16 in
Edelstahl 1.4571, PVC oder PP
erhältlich.

Einschweißstutzen
DN 50 / ANSI 2’’

Ausführung Bestellnummer
Edelstahl 1.4571 50080249

Polyvinylchlorid PVC 50080250
Polypropylen PP 50080251

DIN-Flansch Anschluß DN 50:
4 x 90° Ø18 auf Lochkreis Ø 125

ANSI-Flansch Anschluß 2’’:
4 x 90° Ø19 auf Lochkreis Ø 121

Markierungen “D” für
DIN-Flansch Bohrungen

Prozeßanschlußadapter
für Rohrdurchmesser
größer 80 mm

Zubehör

DN 50
(mm)

ANSI 2"
(mm)

∅ D 165 165
∅ k 125 121

∅ d2 18 19
b 18 18
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Werkstoffe, mediumsberührend . . . . . . . . . . PP, zum Teil glasfaserverstärkt
O-Ring-Dichtungen, mediumsberührend . . . . . . . . . . . . . . . EPDM /Viton
Abmessungen O-Ringe in Sensorführung . . . . . . . . . . . ID x W: 48,90 x 2,62
Abmessungen O-Ringe in Sensor-Einbauhülse . . . . . . . . ID x W: 41,00 x 1,78

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ID x W: 39,34 x 2,62
Sicherungsscheibe, Bolzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edelstahl
Sicherungsseile . . . . . . . . . . . . . . Edelstahl 1.4301, Zugfestigkeit 200 kp
Prozeßanschluß . . . . . . . . . . . . . . DIN-Flansch DN 50 / ANSI-Flansch 2"
Prozeßdruck . . . . . . . . . . . max. 2 bar bei 20 °C oder max. 1 bar bei 50 °C
Temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 50 °C
Spülanschlüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 1/8"
Abmessungen:
Sensor im Prozeß eingefahren . . . . . . . . . . . . . . . Einbauhöhe: 300 mm
Sensor zurückgezogen . . . . . . erforderliche lichte Höhe ab Flansch: 650 mm

Eintauchtiefe . . 100 mm von Unterkante Flansch bis Beginn der Sensorschräge
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 3 kg
Sensoreinbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 1"

Technische Daten

Temperatur-/Druck-
spezifikation

Druck p [bar]

2

1

20 50 Temperatur T [°C]

Bestellschema Wechselarmatur ProbFit CUA 461

Version / Einbauart
A Prozeßanschluß Flansch DIN DN 50
B Prozeßanschluß Flansch ANSI 2"

O-Ring-Dichtungen
1Material EPDM
2Material Viton

CUA 461- ⇐ vollständiger Bestellcode

Technische Änderungen vorbehalten.


