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Informazioni tecniche

Dipfit W CPA111
Armatura di immersione e processo per serbatoi aperti e chiusi

con flangia DN 100

Applicazioni

L'armatura di processo e ad immersione Dipfit W CPA111 è 

progettata per un utilizzo universale nelle seguenti aree:

• Trattamento dell'acqua

• Trattamento delle acque reflue

Può essere utilizzata in pressioni fino a 4 bar (58 psi).

I vantaggi per gli utenti

• Costruita in polipropilene non dannoso per l'ambiente

• Semplice installazione e rimozione del portasensore grazie 

alla chiusura a baionetta

• Profondità di immersione flessibile grazie alla flangia 

regolabile; meccanismo con chiusura a baionetta addizionale 

garantisce una semplice installazione e rimozione 

dell'armatura

• Tre posizioni di montaggio per i sensori di pH/redox e 

temperatura con lunghezza standard di 120 mm
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Funzionamento e struttura del sistema

Funzionamento L'armatura può essere montata utilizzando una flangia DN 100 standard (versione montaggio A). Le viti con 

intaglio a croce prigioniere aggiuntive consentono di fissare l'armatura a un telaio di montaggio per la corretta 

installazione a bordo vasca o canale.

La flangia regolabile (versione di montaggio B) può essere utilizzata per adattare la profondità di immersione a 

condizioni specifiche. L'adattatore per la flangia regolabile è fermamente fissato nella posizione desiderata sul 

tubo di immersione. La chiusura a baionetta integrata nella flangia consente l'installazione e la rimozione della 

flangia senza necessità di smontare la flangia. 

Una speciale flangia pressurizzata DN 100 (versione di montaggio C) viene utilizzata per installare l'armatura 

in serbatoi chiusi con pressioni fino a 4 bar (58 psi).

La versione sospesa dell'armatura (versione di montaggio D) può essere installata in vasche ad immersione 

utilizzando il supporto armatura CYH101. La lunghezza dell'armatura è di 1 m. La staffa di sospensione è in 

acciaio inox 1.4571 (AISI 316 Ti). È possibile impostare diverse profondità di immersione utilizzando una 

catena di sospensione.

L'armatura per montaggio con telaio basculante (versione di montaggio F) è progettata per la sospensione 

basculante dal telaio basculante con anello di sicurezza.

a0007049

Adattatore per flangia regolabile
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Viti a croce
Indicatore "posizione finale"
Tubo armatura
Semigusci
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Versioni A e C con flangia DN 100

1 Vite a croce (4 pezzi)
2 Testa dell'armatura
3 Dado cieco Pg 16
4 Pressacavo Pg 13.5
5 Vite con intaglio a croce M10 (non per la 

versione pressurizzata)
6 Flangia DN 100, A: standard C: flangia 

pressurizzata
7 Tubo armatura
8 Foro per pistone bagnato
9 Tappo AMP per allacciamento PM
10 O-ring
11 Portaelettrodo (3 posizioni di montaggio)
12 Materiale PM (spina di equalizzazione del 

potenziale): Acciaio inox 1.4571 (AISI 316L)
13 Foro per serbatoio elettrolita CPY7
14 Accessorio Chemoclean CPR30
15 Dado cieco
16 O-ring per installazione del sensore
17 Accessorio Chemoclean CPR30
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Versione B con flangia regolabile DN 100

1 Adattatore per flangia regolabile (2 semigusci)
2 O-ring per compensazione della tolleranza
3 Chiusura baionetta
4 Portaelettrodo (3 posizioni di montaggio)
5 Viti di tensionamento (2 pezzi)
6 Flangia DN 100
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a0007050

Versione D con staffa sospesa
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Staffa sospesa (acciaio inox 1.4571
(AISI 316 Ti))
Testa dell'armatura
Dado cieco Pg 16
Pressacavo Pg 13.5
Peso (semi-gusci)
Clamp del cavo per il fissaggio dei semi-gusci
Manicotto
Portaelettrodo (3 posizioni di montaggio)
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Versione F per montaggio con telaio basculante

1 Anello di sicurezza (semi-gusci)
2 Foro filettato M8 per vite a testa zigrinata
3 Portasensore (3 posizioni di montaggio)
4 Viti di tensionamento (2 pezzi) per fissare i 

semi-gusci

a0007052

Anello di sicurezza

1 Tubo armatura
2 Indicatore "posizione finale"
3 Viti a croce
4 Semi-gusci
5 Viti a testa zigrinata

a0007053

Telaio basculante

a0007054

CPA111 montato con telaio basculante

1 Armatura
2 Vite a testa zigrinata
3 Telaio basculante 
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Sistema di misura

a0007038

Esempio di un sistema di misura completo

1
2
3
4

Portasensore (3 posizioni di montaggio)
Armatura di immersione Dipfit W CPA111
Cavo di misura CPK1, CPK7, CPK9 o CPK12
Pressacavo Pg 13.5

5
6
7

Scatola di derivazione VBA
Cavo di estensione CYK71
Trasmettitore Liquiline M CM42
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Installazione

Montaggio

Ambiente

Temperatura ambiente -10 ... 80 °C

Processo

Pressione e temperatura di 

processo

Montaggio

Versione A

Versione B

versione C

Versione D

Versione F

flangia DN 100, con viti con intaglio a croce prigioniere aggiuntive

flangia regolabile DN 100

flangia pressurizzata DN 100

staffa sospesa; Materiale: Acciaio inox 1.4571 (AISI 316L)

per telaio basculante

Versioni A, B, D, F 80 °C senza pressione

Versione C 4 bar a 20 °C

80 °C senza pressione
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Costruzione meccanica

Dimensioni

a0007039

Versioni A/C
a0007040

Versione B

a0007041

Flangia a pressione DN 100 per CPA111-C
a0007046

Flangia DN 100 per CPA111-A/B

a Attraverso il foro per le viti con intaglio a croce
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Peso circa 4 kg

Materiali

Pressacavi 1 x Pg 13,5; 2 x Pg 16

Numero di sensori max. 3

Profondità d'immersione standard: 1000 mm, 2000 mm

lunghezza speciale: 500 ... 3000 mm

Sezione trasversale richiesta DN 100

In contatto col fluido:

Portasensore:

Tubo di immersione

Spina di equalizzazione del potenziale

O-ring

PP-GF 20

PP

Acciaio inox 1.4571 (AISI 316L)

EPDM

In aggiunta alle versioni D e F:

semigusci

clamp del cavo 

ghisa grigia rivestita in PVC

Acciaio inox 1.4401 (AISI 316)
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Informazioni per l'ordine

Oggetto della fornitura La fornitura comprende:

• Armatura Dipfit W CPA111 (versione ordinata)

• Istruzioni di funzionamento

Codificazione del prodotto Profondità d'immersione

0 Profondità di immersione: 1000 mm

1 Profondità di immersione: 2000 mm

2 Profondità di immersione: come specificato 500 - 3000 mm

3 Profondità di immersione: 500 mm

4 Profondità di immersione: 1500 mm

5 Profondità di immersione: 2500 mm

6 Profondità di immersione: 3000 mm

Materiale dell'armatura

0 Armatura: PP; O-ring: EPDM

1 Armatura: senza silicone, PP; O-ring: EPDM

Connessione al processo

A Flangia DN 100, PP, non in pressione

B Flangia DN 100, PP, regolabile

C Flangia DN 100; max. 4 bar

D Staffa di sospensione; 316 TI 

F Montaggio con telaio di montaggio

CPA111- codice d'ordine completo
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Accessori

Materiale di installazione Armatura di immersione CYH101

• Per armature per misure di pH, redox, ossigeno, conducibilità e per sensori di ossigeno e torbidità;

• Codice d'ordine secondo la codificazione del prodotto (Informazioni tecniche TI092C/07/en)

Telaio di montaggio per CPA111, CPA510, CPA530 e CLA111

• Materiale Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)

• Codice d'ordine 50066561

a0007060

Dimensioni del telaio di montaggio

Telaio basculante

• Per sospensione basculante delle armature CPA111, CLA111, CPA510 e CYA611 

• Codice d'ordine 50080196

Telaio basculante nel kit aggiunto

• Per montare CPA111 e CLA111 sul telaio basculante

• Codice d'ordine 50087873

Adattatore a flangia regolabile DN 100

• Per CPA111 e CLA111 con profondità di immersione variabile

• Codice d'ordine 50070514

Flangia DN 100 depressurizzata

• Per CPA111 e CLA111 idonei per l'adattatore per flangia regolabile

• Codice d'ordine 50066632
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Sensori Sensori a vetro

• Orbisint CPS11/CPS11D

Elettrodo di pH per applicazioni di processo, con membrana in PTFE, tecnologia Memosens in opzione;

Ordine in base alla codificazione del prodotto, v. Informazioni tecniche (TI028C/07/en)

• Orbisint CPS12/CPS12D

Elettrodo di redox per applicazioni di processo, con diaframma in PTFE, tecnologia Memosens opzionale;

Ordine in base alla codificazione del prodotto, v.Informazioni tecniche (TI367C/07/en)

• Ceraliquid CPS41/CPS41D

Elettrodo di pH con membrana in ceramica ed elettrolita a KCl liquido, tecnologia Memosens opzionale;

Ordine in base alla codificazione del prodotto, v. Informazioni tecniche (TI079C/07/en)

• Ceraliquid CPS42/CPS42D

Elettrodo di redox con membrana in ceramica ed elettrolita a KCl liquido, tecnologia Memosens opzionale;

Ordine in base alla codificazione del prodotto, v. Informazioni tecniche (TI373C/07/en)

• Ceragel CPS71/CPS71D

Elettrodo di pH con sistema di riferimento a doppia camera e ponte elettrolitico integrato, tecnologia 

Memosens in opzione;

Ordine in base alla codificazione del prodotto, v. Informazioni tecniche (TI245C/07/en)

• Ceragel CPS72/CPS72D

Elettrodo di redox con sistema di riferimento a doppia camera ed elettrolita a ponte integrato, tecnologia 

Memosens opzionale;

Ordine in base alla codificazione del prodotto, v. Informazioni tecniche (TI374C/07/en)

• Orbipore CPS91/CPS91D

Elettrodo di pH con diaframma a giunzione aperta per fluidi con forte tendenza a formare depositi di sporco, 

tecnologia Memosens in opzione;

Ordinare in base alla codificazione del prodotto, v. Informazioni tecniche (TI375C/07/en)

Sensori ISFET

• Tophit CPS471

Sensore IsFET adatto a sterilizzazione e autoclave, per prodotti alimentari e farmaceutici, tecnologia di 

processo, trattamento delle acque e biotecnologie;

Ordine in base alla codificazione del prodotto, v. Informazioni tecniche (TI283C/07/en)

• Tophit CPS441

Sensore ISFET sterilizzabile per fluidi a bassa conducibilità, con elettrolita a KCl liquido;

Ordine in base alla codificazione del prodotto, v. Informazioni tecniche (TI352C/07/en)

• Tophit CPS491

Sensore ISFET con diaframma a giunzione per fluidi che determinano elevate quantità di incrostazioni e 

sporcizia;

Ordine in base alla codificazione del prodotto, v. Informazioni tecniche (TI377C/07/en)

Accessori di taratura Pistone bagnato per CPA111

• Per evitare di far essiccare gli elettrodi con l'acqua a livelli troppo bassi

• È possibile utilizzarlo in recipienti, serbatoi o canali aperti

• Materiale PP

• Codice d'ordine: 50066569

a0007058

Dimensioni del pistone bagnato

1 Tubo distanziale
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Ø75.6/
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Coperchio di taratura per CPA111

• Progettato per la taratura dei sensori pH/redox

• Possibilità di montaggio in tempi rapidi nei bulloni di distanziamento del portasensore

• Materiale PP

• Codice d'ordine: 50066570

a0007059

Dimensioni del coperchio di taratura; massimo volume di riempimento 70 ml

Soluzioni tampone di elevata qualità Endress+Hauser

Le soluzioni tampone secondarie sono state riferite al materiale di riferimento primario del PTB (Istituto 

Fisico-Tecnico Federale Tedesco) e materiale di riferimento standard del NIST (Istituto Nazionale per gli 

Standard e la Tecnologia) in conformità con DIN 19266 da un laboratorio accreditato del DKD German 

Calibration Office).

Soluzioni tampone tecniche per elettrodi redox

• +220 mV, pH 7,0, 100 ml; codice d'ordine CPY3-0

• +468 mV, pH 0,1, 100 ml; codice d'ordine CPY3-1

Trasmettitore • Liquiline M CM42

Trasmettitore modulare bifilare, acciaio inox o plastica, strumento da campo o a fronte quadro,

varie approvazioni Ex (ATEX, FM, CSA, Nepsi, TIIS),

HART, PROFIBUS o0 FOUNDATION Fieldbus disponibili

Ordine in base alla codificazione del prodotto, v. Informazioni tecniche (TI381C/07/en)

• Liquisys M CPM223/253

Trasmettitore per pH e redox, custodia da campo o montaggio a fronte quadro,

HART o PROFIBUS disponibili

Ordinare in base alla codificazione del prodotto, v. Informazioni tecniche (TI194C/07/en)

• Mycom S CPM153

Trasmettitore per pH e redox, versione a uno o due canali, Ex o Non-Ex, 

HART o PROFIBUS disponibili

Ordinare in base alla codificazione del prodotto, v. Informazioni tecniche (TI233C/07/en)

Ø60.5

4
5

mm

Valore pH

A pH 2,00 (accuratezza ± 0,02 pH)

C pH 4,00 (accuratezza ± 0,02 pH)

E pH 7,00 (accuratezza ± 0,02 pH)

G pH 9,00 (accuratezza ± 0,02 pH)

I pH 9,20 (accuratezza ± 0,02 pH)

K pH 10,00 (accuratezza ± 0,05 pH)

M pH 12,00 (accuratezza ± 0,05 pH)

Quantità

01 20 x 18 ml solo soluzioni tampone pH 4,00 e 7,00

02 250 ml 

10 1000 ml 

50 cestello da 5000 ml per Topcal S

Certificati

A certificato d'analisi delle soluzioni tampone

Versione

1 standard

CPY20- codice d'ordine completo
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Sistema di pulizia Chemoclean CPR30

• Sistema di pulizia automatico per sensori

a0007057

CPA111 con Chemoclean CPR30

• Ordine in base alla codificazione del prodotto

Chemoclean CPR31

• Sistema di pulizia automatico per sensori

• CPR31 verrà installato in una delle tre posizioni di montaggio al posto del sensore

• Ordine in base alla codificazione del prodotto

48

Ø10

3
2

~70 mm

Design, materiale

0 CPA111, PP

Profondità d'immersione

0 1000 mm

1 2000 mm

2 lunghezza speciale 500 ... 3000 mm

Versione

0 standard

CPR30- codice d'ordine completo

Testa spray

2 PVDF

Guarnizione

1 EPDM

2 Viton

Accessori

10 Versione base

20 Testa spray senza silicone

CPR31- codice d'ordine completo
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