EU-Baumusterpriifbescheinigung
Nachtrag 1

Umstellung auf die Richtlinie 2014/34/EU

2 Gerdte zur bestimmungsgemiBen Verwendung
in explosionsgefihrdeten Bereichen
Richtlinie 2014/34/EU

3 Nr. der EU-Baumusterprifbescheinigung: BVS 07 ATEX E 148 X

4 Produkt: Mikrowellen Schranke Soliwave M FDR50-C* / FQR50-C* und Nivotester
FTR325-B***

5 Hersteller: Endress+Hauser GmbH + Co. KG

6 Anschrift: Hauptstr. 1, 79689 Maulburg, Deutschland

Dieser Nachtrag erweitert die EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr. BVS 07 ATEX E 148 X um
Produkte, die gemaR der Spezifikation in der Anlage der Bescheinigung festgelegt, entwickelt und
konstruiert wurden. Die Erganzungen sind in der Anlage zu diesem Zertifikat und in der zugehorigen
Dokumentation festgelegt.

8 Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle’ Nr. 0158 gemaR Artikel 17 der
Richtlinie 2014/34/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014,
bescheinigt, dass das Produkt die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen fur die
Konzeption und den Bau von Produkten zur ‘bestimmungsgemalen Verwendung in explosions-
gefahrdeten Bereichen gemaR Anhang It der Richtlinie erfalit.

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen Priifprotokoll BVS PP/07.2125 EU niedergelegt.

9 Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderurigen werden erfullt durch Ubereinstimmung
mit den Normen: /S L
EN 60079-0:2012 + A11:2013 - Aligemeine Anforderungen’

EN 60079-11:2012 Eigensichevheit v/ ////////////////////1//]
EN 60079-26:2015 Betriebsmittel mit Geriteschutzniveau (EPL) Ga

mit Ausnahme der Anforderungen, die in' Abschnitt 18 qér'_Arilage_éufgefahft- werden,

10 Falls das Zeichen ,X* hinter der Bescheinigungsnummer  steht, wird /in’ der Anlage zu dieser
Bescheinigung auf besondere Bedingungen fiir die sichere Anwendung des Produktes hingewiesen.

11 Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf den Entwurf und Bau der beschriebenen
Produkte.
Far den Herstellungsprozess und die Abgabe der Produkte sind weitere Anforderungen der Richtlinie
zu erfullen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

12 Die Kennzeichnung des Produktes muss die folgenden Angaben enthalten:
@ Il (1)G [Ex ia Ga] lIC fur FTR325-B***
Il (1)D [Ex ia Da] llIC

Il 1/2G Ex ia lIC T4 Ga/Gb fur FQR50-C* / FDR50-C*
I11/2D Ex ia lIC T98°C Da/Db

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 29.07.2016

Q.00 WY

Zertifizierer Fachzertifizierer
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13 Anlage zur
14 EU-Baumusterpriifbescheinigung

BVS 07 ATEXE 148 X
Nachtrag 1

< 15 Beschreibung des Produktes

z 15.1  Gegenstand und Typ

! Mikrowellen Schranke Soliwave M FQR50-C* / FDR50-C* und Nivotester FTR325-B***
LLd

Bestehend aus Mikrowellen-Sender Soliwave M Typ FQR50-C*', Mikrowellen-Transceiver
Soliwave M Typ FDR50-C*' und Schaltverstarker Nivotester Typ FTR325-B***, genauer
spezifiziert durch den Ordercode, der auf jedem Gerat gekennzeichnet ist.

Anstelle der * werden in der vollstdndigen Benennung drei Buchstaben und Ziffern eingefigt,
die unterschiedliche Ausfihrungen kennzeichnen.

TR Schaltverstarker Typ FTR325-B A e
> DEKRA
KA 2§ Variationscode (nicht Ex-relevant)
: 5 Versorgungsspannung
T pEc A AC85V=U=253V/50Hz/60Hz
SERRA E AC20v=sU=< 30V/50Hz/60Hz
,:;ae. DC20V=U=< 60V
?E;‘-‘-\’; Variationscode (nicht Ex-relevant)
P ﬂ%ﬂ ! Nicht naher spezifizierte * haben keinen Einfluss auf den Explosionsschutz
g DDE .
s
RA 7 U 15.2 Beschreibung

Mit diesem Nachtrag wird das Zertifikat auf die Richtlinie 2014/34/EU umgestelit

(Erlauterung: Gemaf Artikel 41 der Richtlinie 2014/34/EU Kann auf EG-Baumusterprifbescheinigun-
xRA D gen fur Richtlinie 94/9/EG, die vor dem Stichtag fir die Richtlinie 2014/34/EU (20.04.2016) ausgestellt
A DEK] wurden, so verwiesen werden, als ob diese gemaf Richtlinie’2014/34/EU ‘ausgestellt wurden. Nach-
DEK trage und neue Ausfertigungen dieser Bescheinigungen kénnen die Originalnummern der Bescheini-
gungen, die vor dem 20.04.2016 vergeben wurden, beibehalten.)

Grund des Nachtrags:

Prufung der Mikrowellen Schranke nach den aktuellen Normenstanden, Das fuhrt zu einer geanderten
Kennzeichnung.

Beschreibung des Produkts:

Die Mikrowellen Schranke, die als Fullstandsgrenzschalter oder zu Kontroll- und Zahlzwecken
dient, besteht aus einem zugehorigen Betriebsmittel Schaltverstarker Nivotester Typ
FTR325-B*** und zwei eigensicheren Betriebsmitteln Mikrowellen-Sender Scliwave M Typ
FQR50-C* und Mikrowellen-Transceiver Soliwave M Typ FDR50-C*.

Die Leiterplatten mit elektronischen Bauteilen des Schaltverstarkers sind in ein
Kunststoffgehause eingebaut. Eigensichere und nicht eigensichere Stromkreise sind auf
Klemmen aufgelegt.

Das Geh&duse des Mikrowellen-Senders / -Transceivers enthalt Leiterplatten mit elektronischen
Bauteilen und besteht aus einem Oberteil (Elektronikgehause) aus Leichtmetall, Stahl oder
Edelstahl und einem Unterteil (Antennenhiilse) aus Edelstahl. Es enthalt einen integrierten
Prozessanschluss. Der Mikrowellen-Ein- / Austritt der Antennenhiilse ist mit einer
Kunststoffscheibe verschlossen.
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In der Seitenwand des Elekironikgehauses befindet sich eine Leitungseinfihrung fir den
eigensicheren Versorgungs- und Signalstromkreis.

Der Schaltverstarker ist fur die Errichtung aullerhalb des explosionsgefahrdeten Bereichs
bestimmt.

Mikrowellen-Sender Soliwave M Typ FQR50-C* und Mikrowellen-Transceiver Soliwave M Typ
FDR50-C* sind fur den Einbau in die Grenzwand bestimmt, die Bereiche mit
Kategorie 1-Anforderungen von weniger gefahrdeten Bereichen trennt.

15.3 KenngroBRen

15.3.1 Nichteigensichere Stromkreise

15.3.1.1Versorgungsstromkreis

Schaltverstarker Typ U Spannung U
n m
FTR325-B*A* ACB85V=<U<253V AC 253 V
e AC20V=Us 30V AC 253 V

e DC20V=U< 60V AC 253V
15.3.1.2Relaiskontakt-Stromkreise _ 7 :

Spannung 7 Um 1/6G1///258/// M
15.3.2 Eigensicherer Versorgungs- und Slgnalstromkrew . _

RORE T

Parameter FTR_32,_5-B.1 FDRSO—C" Wert 11

Spannung LPSss 1A/ /17 DG_.- ABBIN A

Stromstarke Iy 0 s e L - T

Leistung Py LS IARL LS LY NS L N A

Strombegrenzungswiderstand | R; LSS -'1'4_3 Q)

Maximale Leitungslange:

far die Verbindungsleitung(en) zwischen Schaltverstarker, vaotester Typ FTR325 B*** und
Mikrowellen-Sender Soliwave M Typ FQR50-C* / Mikrowellen-Transceiver Typ FDR50-C*
gelten folgende Parameter:

° Widerstandsbelag 15 Q/km's R' =150 Qfkm

° Induktivitatsbelag 0,4 mH/km </L'< 1 mH/km

) Kapazitatsbelag (einschlieflich Schirm) 45 nF/km < C' <200 nF/km

° C'=C' pgerader + 0,5 X C' pdersserin bei potentialfreiem Versorgungs- und Signalstromkreis
o C' = C' agerader + C' adenischim Schirm galvanisch mit dem Schaltverstarker verbunden

o maximale Lange jeder Stichleitung 60 m (Gruppe IIC / lIC = 1IB)

. maximale Gesamt-Leitungslange einschlieRlich Lange aller Stichleitungen bis 1000 m
(Gruppe IIC) oder bis 5000 m (Gruppe lIC = lIB).

15.3.3 Mikrowellen-Strahler

Leistungsdichte: < 8 mW/cm?®
Abgestrahlte Leistung: < 400 mW
Frequenz 24,125 GHz

15.3.4 Umgebungstemperaturbereich: -20 °C =T, = +60 °C fur Typ FTR325-B***

-20°C =T, =+70 °C fur Typen FQR50-C* und FDR50-C*
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16 Priifprotokoll
BVS PP 07.2125 EU, Stand 29.07.2016

17 Besondere Bedingungen fiir die Verwendung

17.1.1 Der Einbau des Mikrowellen-Senders Soliwave M Typ FQR50-C* / Mikrowellen-Transceivers Soliwave
M Typ FDR50-C* in die Wand von Bereichen, die Kategorie 1G Betriebsmittel erfordern, hat so zu
erfolgen, dass die Schutzart IP66 gemaR EN 60529 gewshrleistet ist.

172 Der Einbau des Mikrowellen-Senders Soliwave M Typ FQR50-C* / Mikrowellen-Transceivers
Soliwave M Typ FDR50-C* in die Wand von Bereichen, die Kategorie 1D Betriebsmittel erfordern, hat
so zu erfolgen, dass die Schutzart IP67 gemaR EN 60529 gewahrleistet ist

17.3  Der Einbau in die Trennwand zwischen Bereichen mit Kategorie 1G / 2G bzw. 1D / 2D
Anforderungen hat so zu erfolgen, dass alle Metallteile leitend mit der metallischen
Behalterwand verbunden sind, bzw. bei Behéltern aus Kunststoff, alle isolierten Metallteile in
den értlichen Potentialausgleich mit einbezogen sind.

174 Die technischen Informationen des Herstellers zur Verwendung des Mikrowellen-Senders
Soliwave M Typ FQR50-C* / Mikrowellen-Transceivers Soliwave M Typ FDR50-C* in

Verbindung mit aggressiven / korrosiven Medien sind zu beachten.

18 Wesentliche Gesundheits- und Sicherhe&sﬁ_ahfofdefqhﬁéﬁ'_ ;
Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen sind durch die unter Abschnitt 9
gelisteten Normen abgedeckt. AL

19 Zeichnungen und Unterlagen

Die Zeichnungen und Unterlagen sind in dem 'veftrauI'icl*_{,t—;’-_rj'.:-P'r_f;]fﬁrq'th_kb__ll Qéit‘ﬁét.
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